


Thermo und 
Überlaufsicherung

In das PVC Rohr



      Hand /Automatik
 Enlladepumpe nur 
nötig für den Keller 



Einspeisung von der 
oberen Wohnung

     Schieber z,Z..t. 
ohne  Regelung

Fotovoltaik 
Ost&west
              

Speicher
Elektro

Primärkreis

Hier wird die  
Versorgung zum 

Sekundärkreis

Entleerung

Kollektorpumpe

Entle
rung

Füllstand

Girsch

Gas

Füllstandauffüllung nur bei offener 
Verbindung vom Holzkessel

      Hand /Automatik

Füllstand im  grünen 
Bereich?

Holz
Holzladepumpe

  230V über 
Waschküche mit 

Thermostat

Gasladepumpe

Absperhähne Pumpen

Sicherheitsventil

Silikoneitung WaschkücheDurchlauf in einer Spirale

Gebrauchswasser

Verteilung in der 
Waschküche

Wassereinspeisung

Eigene 
Pumpenregelung

230V Seperate  mit 
mechnischer Regelung

Füllstandanzeige

Hier läuft das 
Wasser in 

einen  Eimer. 
Normal !Leeren.

 Kamin=Abgasleitung 
Kondenswasserabfluss bis 

zur Wascküche.

Messung 
Schornstenfeger

Alle 2 Jahre

Messung 
Schornsteinfeger

Thermo und 
Überlaufsicherung

In das PVC Rohr

Gelbe Leuchte

Ventile

 Automat links 
Arbeitsplatz

Automat rechts 
Vodafon 

 Enlladepumpe nur 
nötig für den Keller 

PW 90430556
WLAN ESBFTS

WLAN 
Schlüssel 

0826,9875,2037
,9846

Serienr.
.TK03529493

K
w

Elektro

Ent/Zulauf

Entladepumpe

Thermo / CO2





Einspeisung von der 
oberen Wohnung

WLAN 
Untere 

Wohnung

 Automat links 
Arbeitsplatz

Automat rechts 
Vodafon 230V

Telekom

Vodafon

9231920

9231921
9231922
9231923

9231924  Fax

ISDN WLAN
Untere 

Wohnung

64060225
64058412

Frei 32586005

PW 90430556
WLAN ESBFTS

WLAN 
Schlüssel 

0826,9875,2037
,9846

Serienr.
.TK03529493

Elektro


